
PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 01/01

projeto construção de barracão industrial

Endereço:Rua pedro Belino de Souza S/n

Prefeitura Municipal de Salto do Itararé

Responsável Técnico
Murilo domiciano

Engenheiro civil
CREA PR-176781/D

Prefeitura do Município
SALTO DO ITARARÉ

Assessoria de Planejamento

12/02/21 indicada murilo domiciano

aprovação:

 Assessoria de Planejamento - CEP 84.450-000
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Área de Produção
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Área de Produção

BW PNEBW BW BW BW 

PLANTA BAIXA - ROTA DE FUGA

PLANTA BAIXA - Iluminação e sinalização de Emergência

DE EMERGÊNCIA - 2 x 8 watts

DETALHE GENÉRICO DO BLOCO 

SEM ESCALA

PLANTA BAIXA VISTA LATERAL

AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO 
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ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TOMADA

PISO ACABADO

1- POTÊNCIA 2 x 8 w COM RECARGA AUTOMÁTICA NA FONTE DE ENERGIA 

2- LOCALIZAÇÃO: NAS ROTAS DE FUGA 

3- AS LUMINÁRIAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS DE MATERIAIS QUE RESISTEM

A 70° C POR PELO MENOS 1:00 h SEGUIDA

4- NÃO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA ILUMINAÇÃO

DE EMERGÊNCIA PARA OUTROS FINS.

SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO

DE INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO DE PISO

SINALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOs SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

SINALIZAÇÃO DE ALERTA

DETALHE SINALIZAÇÃO

SUPORTE

ABNT

RÓTULO DO

FABRICANTE

ABNT

PISO

PISO ACABADO
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SELO DE GARANTIA DA 

POSICIONAMENTO DOS EXTINTORES
SEM ESCALA

∅B

A

ABNT

D

DIMENSÕES cm

312115

DCB

48

A

CARGA EXTINTORA

3-A; 40-B:C

RÓTULO DO

FABRICANTE

∅C

1
,
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m

DE PISO

QUADRO DE ÁREA

ÁREA TOTAL 529,85 m2

QUANTIDADEDESCRIÇÃO

QUADRO - QUANTIDADE EXTINTORES

EXTINTOR COM CARGA PQS 6 KG BC 03

UNIDADES

INDUSTRIA

Notas:

- Conforme portaria do Comando do Corpo de Bombeiros nº 056/2018

cumpridas as seguintes exigências:

Controle de materiais de acabamento; Saídas de emergên-

cia; Iluminação de emergência; Sinalização de emergência;

Extintores e Brigada de Incêndio.

- O sistema de extintores obedecerá as exigências da NBR

12693/2010 e da IT 21/2011 do CBMSP. Sendo 3A, 40BC

a unidade extintora mínima para o projeto.

- O uso de GLP na cozinha da Fábrica de costura seguirá as 

exigências da IT 28/2011 do CBMSP conforme o anexo C

(Para gás liquefeito de petróleo transportáveis) de acordo

com o ítem 5.5 e seus sub ítens.

- As luminárias de emergência atenderão do item 4.3.1 ao 

item 435 da NBR 10898.

- O projeto atenderá as seguintes especificações:

Conforme portaria do Comando do Corpo de Bombeiros nº 056/2018

IT 11/2014, 12, 17, 18, 20, 21, 28/2011 do CBMSP.

NBR 10898 - 2013 Sistema de Iluminação de emergência

NBR 9077 - Saídas de Emergência em Edifícios.

- A largura mínima das saídas de emergência, acessos, escadas, rampas ou descargas 

deverá ser 1,20 m.

EXTINTOR DE INCÊNDIO

CAP. 6 Kg. - PQS

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

2X8W - AUTONOMIA DE 2:30 Hrs. h - 2,50 m

IND. SAÍDA DE EMERGÊNCIA -  LETRAS FOTOLUMINESCENTE

LEGENDA

SAÍDA

distrito 01, Setor 01, Quadra 04, Lote 0557

2239,85 m²

P

O

S

T

E

P

R

E

D

IA

L

M

E

IO

F

IO

R

O

D

O

V

I
A

R

I
A

P

R

E

D

I

A

L

E
I
X

O
 

L
A

T
E

R
A

L
 

L
A

T
E

R
A

L
 

C

A

S

A

C

A

S

A

C

A

S

A

977

419

959

419

53

R

U

A

 

 

V

E

R

 

.

B

E

L

I

N

O

 

P

E

D

R

O

 

D

E

 

S

O

U

Z

A

Edificaçao

8080

80

81

37
3

586

614

80

1800

1960

31
9030

25

19
39

17
13

150

150Área construída:

Área do terreno:

Taxa de ocupação:

Localização:Quadro de Áreas

FOLHA:

Data: Escala: Desenhista:

570,75 m²

25,48 %

DETALHE PLACA SINALIZAÇÃO
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