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DETALHES SUGESTAQ ENTRADA DE ENERGIA

Entrada aérea Trifasica

DETALHE 6

ENTRADA DE ENERGIA PADRAO COPEL
SEM ESCALA

700

Poste Duplo T 8,0 metros 150 DaN
Padrdo Copel.

Caixa CN para medidor de energia
A Padrdo Copel
De acordo com NTC 910100

Disjuntor Trifédsico 100A

i
SIQUEIRA CAMPOS

Vai para QD

T I
Min. 140
Méx. 170

Caixa de passagem
40cm x 40cm x 40cm

SEM ESCALA

NOTAS DA SUGESTAO DE ENTRADA DE ENERGIA - PADRAQO COPEL

- Sugestao de Entrada de Energia. Outras configurages de alimentacdo podem ser adotadas dependendo das caracteristicas do local de implantagéo do respectivo parque. Assim, a especificagao
exata do modo de alimentacdo do QD do parque deve ser efetuada pela executora do servigo.

- Entrada de energia padrao Copel

- Categoria 28 - Entrada Bifasica 50A - De acordo com NTC 901100

- Caixa "CN" padrao Copel - De acordo com NTC 910100

- Instalagao em Poste - De acordo com NTC 901100 - Iltem 11.1.6

- Poste da entrada de servigo instalado de forma que a tampa da caixa de medigéo fique a uma distancia de 1 m do muro/grade frontal, a fim de permitir espago para trabalho das equipes de
inspecdo da COPEL.

- Caixa de medigéo com visor voltado para a via pablica e garantia de leitura do medidor sem necessidade de adentrar na propriedade.

- Ramal de ligagéo aéreo.

- Conforme NBR5410 item 6.2.8.10 é proibida a aplicagéo de solda a estanho na terminagao de condutores para conecta-los a bornes ou terminais de dispositivos ou equipamentos elétricos.
- Para as conexdes dos cabos flexiveis com medidores deverdo ser utilizados terminais de compresséo macicos conforme NTC 917915/32.

- |dentificar as fases A, B e C nas cores amarela, branca e vermelha, respectivamente, desde a entrada de energia até a medicao.

- Todas as partes metdlicas, normalmente nao energizadas, deverao ser aterradas.

- Os condutores dos ramais alimentadores devem ser constituidos sem emenda.

- Todas as plaquetas de identificagdo devem ser rebitadas ou parafusadas.

- Os postes para entrada de servico, as caixas para equipamentos de medigao e protecéo e os disjuntores de corrente nominal até 100A deverdo ser homologados e provenientes de fabricantes
cadastrados na COPEL.

- Afixacao das caixas de medicdo em poste devera ser por meio de bragadeiras de ago galvanizado, de aluminio ou material polimérico.

- Os eletrodutos poderdo ser embutidos no poste da entrada de servigo ou fixados neste por meio de arame de ago galvanizado de bitola 14 awg (minimo 6 voltas), fitas de ago inoxidavel ou
bragadeiras galvanizadas.

- Nas extremidades superiores dos eletrodutos fixados externamente ao poste da entrada de servigo deverd ser instalado cabegote ou curva 135°.

- Os eletrodutos deverao ser instalados por meio de flanges, apropriadas para fixagdo em caixas de medicao e vedadas com cola a base de silicone. N&o serd permitido o uso de massa para vidro.
- Iltens ndo especificados neste projeto deverdo estar de acordo com a NTC 901100

- 0 poste, a caixa e o disjuntor deverao ser homologados na copel.

- 0 poste da entrada de servigo devera ser instalado de forma que possa ser garantido espagamento minimo de 1 metro para trabalho em frente 8 medicgéo.

- 0 engastamento do poste deverd ser de 60 cm + 10 % do comprimento do poste.

- 0 visor do medidor devera ficar voltado para a via publica.

- 0 pingadouro podera ser realizado a 90° (perpendicular) da armagéo secundaria quando a situagdo exigir.

- Para a especificacao da bracadeira a ser usada, deverdo ser consultadas as NTC 917020 e 917030.

- Ver o "Diagrama Unifilar Geral" para especificagao dos condutores e eletrodutos.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

LJUADRO DE

AREA DO TERRENO:2239,85 M2

AREA CONSTRUIDA:

TAXA DE OCUPAGAO:

AREAS |LOCALIZAGADO:

567,00 M2

25,31 %
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